
N-119S  (WIFI 版)Telegram 發報機操作說明書 

 

請先將 WIFI 版 LINE 發報機 送電,等待二分鐘後. 
請開啟手機或筆電的 WIFI 搜尋 Line_AP_XXX(xxx 為數字) 

第㇐次搜尋會比較久,如搜尋不到,請關掉 WIFI 再重開,或按重新搜尋. 

   



   

  



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.如果輸入的 WIFI 帳號密碼正確,過 1 分鐘內 發報機上的黃燈亮,表示有跟 WIFI 連線. 

2.打開 PC 下載的資料匣內的搜尋軟體.(PC 網路跟發報機需在同㇐區網,才可以搜尋的到) 

 
1. 按"搜尋裝置" 點擊選擇搜尋到的 IP, 如需修改指定 IP,請輸入相關 IP 參數,在按”更新 IP”(會自 

動重新開機),如不需指定 IP 請按”設定成 DHCP” (會自動重新開機). 

2. 按"搜尋裝置" 點擊選擇搜尋到的 IP,按"編輯訊息".輸入警報訊息跟授權碼跟 ID,輸入完, 

按"上傳資料",要看是否輸入正確 可按"讀取資料" ,查看之前輸入的警報訊息.  
 

 

 



 



 

 

 



本產品需要連網,WIFI 
電源: DC12V (有附贈變壓器 AC110~220V) 
電流: 待機 100mA 動作時最大 150mA 
產品內容: 主機 ~變壓器 軟體下載網址 (包含安裝工具、使用手冊)  


